
                                               品质为先，服务至上 

A6 简易操作流程 

 

备注：如下图 1、电源开关按钮  2、声音关闭按钮  3、混合气体开关按钮   

4、报警灯  5、供电状态指示灯  6 流量调节按钮  7、笑气浓度调节按钮 

 

一、机器报警； 

      ①首先检查笑气，氧气的气体供应是否正常。 

      ②观察仪器界面上的笑气，氧气压力值是否低于 0.15，如低于 0.15

说明气瓶气源不足，应及时更换气体。 

二、消毒于保养: 

      ①每次使用完后，清洁消毒。 

      ②每天使用仪器时都应检查管道连接是否正确，管道有无堵塞物 

③仪器不使用时，需把仪器关机，气体来源切 
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接通 220V 市电电源，打开机箱内两个气源阀。 

按电源按钮约 1 秒，主机启动，机器自检。 

自检通过，面板的按键及旋钮被激活，进入工作模式。 

给患者佩戴鼻罩/面罩/咬嘴 

确定潮气量：调节混合气体流量旋钮；气体流量将呼吸袋保持在 2/3 的气体。 

调节笑气浓度旋钮，达到最佳效果，开始手术。 

 

观察面板的指示灯，确认是市电(~)供电还

是电池(-)供电，若是电池请及时检查电源。 

手术结束后，按一下【混合气体开关】按钮，设备进入【一键纯氧】状态，给患者供纯氧

3~5 分钟左右即可将患者的鼻罩/面罩/咬嘴摘除，再按一下【混合气体开关】按钮，关闭

混合气体，则此次手术结束。 

再次手术 

当日手术结束或暂时无手术，则需切断市电电源，关闭主机，关闭机箱内的两个气源阀。 
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